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2-177-407-05 (1) 


A V セレクター 


巧扱説巧害 

お買い上げいただをありびと5ございまず。 

電気製品は安全のためのま意事項を守らないと、 

义災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱い 
かたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みの5え、 製品をま全に 
お使いください。 

お読みになったあとは、いつでを見られるところに必ずな管してください。 


A 警告 


SB-RX300D/RX200S/RX1 OOP 


◎ 2004 Sony Corporation 



Awm まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されていまず。しかし、電気 
製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより 
人身事故になることびありを険です。事故を防ぐために次のことを 
必ずお守りください。 



安をのためのを意事頃を巧る 


4〜6ページのを意事項をよくお読みください。製品全般のを意事項 
び記載されていまず。 


定期的に点巧する 


1年に1度は、 AC パワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間に 
ほこりびたまっていないか、故障したまま使用していないか、など 
点検してください。 


K 障した6ほわない 


動作びおかし<なったり、本体や AC ノくワーアダプターなどび破損し 
ているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓 
□に修理をご依頼ください。 



異常び起をた5 



〇本体の電源をスタンバイ 
にする 

〇 AC パワーアダプターを 
コンセントから抜く 

〇お買い上げ店またはソ 
ニーヴービス窓□に修 S 
を依頼ずる 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品で 
は、次のよラな表示をし 
ています。表示の内容を 
よく理解してから本文を 
お読みください。 


八危険 

この表示のま意事項を守 
日ないと、乂災、感電、 
破裂などにより死 t や大 
けびなどの人身事故び生 
じます。 


A 警告 

この表示のま意事項を守 
日ないと、乂災-感電な 
どにより死 t や大けびな 
ど人身事故の原因となり 
よす 0 


/!\ミち思 

この表示のま意事項を守 
日ないと、感電やその他 
の事故によりけびをした 
り周辺の家財に損害を与 
えたりすることびありま 
ず。 


を意を促す記号 


底 

A 

かが 

感電 

行為を禁止する記号 

0 


禁止 

分解禁止 


(§) 

接細禁止 

めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 

指71^ 

C 

つラグをコン 


セントから抜< 
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この取扱説明書では、3つの機種 
( SB - RX 300 D 、 SB - RX 200 S および 
SB - RX 100 P ) について説明しています。 
操作説明で使つているイラストは、 
SB - RX 200 S です。 
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A 警告 


A\ 

乂災感電 


下記のミ主意を守！ 5 なし化义災*感電に 
より大けびの原因となりまず。 


内部に水や異物を入れない 

水や異物び入ると火災や感電の原因となります。万一、水や 
異物び入った場合は、ずぐに本体の電源をスタンバイにし、本 
体は AC パワーアダプターをコンセントから抜さ、リモコンは 
乾電池を取り出し、お買い上げ店または ソニー サービス窓□に 
ご依頼ください。 



分解や改造をしない 

火災や感電、けびの原因となります。内部の点検や修巧は 
お買い上げ店またはソニーサービス窓□にご依頼ください。 



雷び鳴りだした6、本なや AC パワーアダプターに 
触れない 

感電の原因となります。 


翅） 


接触禁止 



国内専用機は海かで巧わない。付属品なかの AC 
パワーアダプターを巧わない 

• ワールドモデル政外の AC パワーアダプターは、日本国内専 
用です。交流10 0 V の電源でお使いください。ミ毎外などで、異 
なる電源電圧で使用すると、火災-感電の原因となります。 
またコンセントの定格を超えて使用しないでください。 
•過熱などにより、火災、けびや周囲の破損の原因となります。 


〇 

指 



めれた手で AC パワーアダプターや本化にをね6な 
い 

感電の原因になることびあります。 



本なや AC パワーアダプターを布団などでおおった 
が態で巧わない 

熱びこちってケースび変形したり、火災の原因となることびあ 
ります。 


0 

禁止 
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A ぐ下記のを意を守! 5 ないとけびをしたり 
/!\け后、 I 周辺の家財に損害を与えたりずることびありまず。 


ま定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品び落ちて 
けびの原因になることびありまず。また、置き場所、取り付け 
場所の強度ち充分に確認してください。 

0 

禁止 


コード類は正し<配置する 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると製品の落下や転 
倒などにより、けびの原因になることびあります。充分にミ主意 
して接続、配置して<ださい。 

0 

禁止 


巧動をせるとを、長期巧使わないとまは、電源プラ 
グを巧< 

長期間使用しないとさは、安全のため、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。絶緑劣化、漏電などにより火災の原因 
となることびあります。 


つラグをコン 
セントか 6 巧く 

お手入れの際、電源プラグを巧< 

電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感電の原因と 
なることびあります。 


處 

つラグをコン 


セントか6ほく 


通電中の AC パワーアダプターや製品に長時巧触れ 
ない 

長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因と 
なることびあります。 


0 

禁止 


己 









電池についての 
安を上のごを意 

液漏れ•破裂•巧熱•巧义 • 誤巧に 

よる 大けび や失明を避けるため、下記 
のま意事項を必ずお守りください。 


应^危険 I 巧電池び液漏れしたとを 

乾電池の液び漏れたときは素手で液をさわ！5 
ない 

液び本体内部に残ることびあるため、 ソニー 
のネ目談窓□またはソ ニー サービス窓□にごネ目 
談ください。 

液び目に入ったときは、失明の原因になるこ 
とびあるので目をこすらず、すぐに水道水な 
どのされいな水で充分洗い、ただちに医師の 
治療を受けてください。 

液び身体やを服についたときち、やけどやけ 
びの原因になるので、すぐにされいな水で洗 
い流し、皮膚に炎症やけびの症状びあるとさ 
には医師にネ目談してください。 


A 警告 

• 機器の表示に合わせて+と一を正しく入れ 
る。 

• 充電しない。 

•火の中に入れない。分解、加熱しない。 
•コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一 
緒に携帯-保管しない。ショートさせない。 

• 液漏れした電池は使わない。 

• 使いさった電池は取りはずす。長時間使用し 
ないとさち取りはずす。 

•新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池 
を混ぜて使わない。 


巧用上のご注意 


•プラグはしっかり差し込んでください。不完 
全な接続は、雑音や画像の乱れの原因となり 

ぶ^ 〇 

•コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜 
いて < ださい。 

• テレビの上に AV セレクターを置いて使ラと、 
テレビからの電磁波による雑音び音声に混 
じってしまラことびありますび、接続コード 
のひさまわしを変えると直りまず。ちし直ら 
ないときは、置き場所を変えてください。 

本体表面の取り扱いについて 

本体表面び巧れたときは、乾いた布で軽く拭き 
とってください。汚れびひどいとさは、ラすめ 
た中性洗剤を布に含ませて拭さとってから、乾 
ぶさしまず。化学ぞラさんを使ラとさは、その 
を意書さにしたびってください。 

また、じ(下のことに気をつけてください。本体 
表面び変質したり、塗料びはげたりずることび 
ありまず。 

• アルコール、シンナー、ベンジンは使わない 
で < ださい。 

• 殺虫剤やヘアスプレーをかけないでくださ 
い。 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長 
時間接触させないで<ださい。 


应注意 1 

• 火のそばや直射日光のあたるところ-炎天下 
の車中など、高温の場所で使用-保管-放置 
しない。 

• 外装のビニールチューブをはびしたり傷つけ 
たりしない。 

• 指定された種類政外の電池は使用しない。 
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大切な録画の場合は 

必ず事前にためし録りをし、正常に録画-録音 
されていることを確認してください。 

録画内容の補償はでさません 

本機を使用中、万一不具合により録画•録音さ 
れなかった場合の録画内容の補償については、 
ご容赦ください。 

著作権について 

著作権保護のための信号び録画されている映像 
は録画でさません。あなたび本機で録画-録音 
したちのは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上、権利者に無断では使用でさませ 
ん。 

録画防止機能について 

ご視聴になる放送番組やソフトによっては、コ 
ピー防止機能びついているものびありまず。そ 
のよラな番組やソフトは録画でさない場合びあ 
りまずので、ごを意ください。 


本機は、入力4系統、出力3系統の AV セレクター 
です。 本機を増設し、複数台をつないで使用す 
ることもできます（最大5台、または16入力まで 
増設可能)。詳しくは、が21ページをご覧くだ 
さい。 

• 1つの機器の入力信号を、複数の機器に同時に 
出力できるマルチ出力機能。 

• 2つの機器の入力信号を、それぞれ別の機器に 
同時に出力できるパラレル出力機能。 

• 信号の ループを 抑止する ループプ □テク シヨ 
ン機能。 

•付属のリモコンで、入出力を簡単切り換え。 
(複数台使用時ち、最大16入力までを1つの U 
モコンでダイレクトに切り換え可能）（が18 
ページ） 

• 選んでいる入出力機器を一目で確認できる、 
前面インジケーター付き。 

• 幅を取らない八ーフコンポーネントサイズ（幅 
21.5 cm ) 

• 4系統4入力 

SB - RX 20 0 S のみ： 5系統4入力 （ INPUT 4 ( 入 
力 4) は、前面/後面切り換え） 

• 3系統3出力 （ OUTPUT 1• 2 (出力1 • 2) は、 
同一信号） 

• 入出力端子 

SB - RX 300 D : D 端子、音声 L / R 端子 
( D 端子は、 D 1 〜 D 4 対応） 

SB - RX 200 S : S 映像、映像、音声 L / R 端子 
设映像端子は、 S 1/ S 2 を自動検出） 

( YC 分離-合成なし） 

SB - RX 100 P :光角型デジタル端テ 
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各部のなまスと 
はた6を 


本が 

前面 



の POWER ON/STANDBY (電源入/スタンパ’ 
イ）ボタン 

本機の電源の入/スタンバイを切り換えます。 
電源入：ランプび緑に点灯します。 

電源スタンバイ：ランプびホく点灯します。 

回リモコン受光部 

回 0 UTPUT 1-2 用入力切り換えボタン/ランプ 

0 UTPUT 1• 2端テに出力する信号を、 INPUT の 
〜团ボタンで遇びます。（が18〜20ページ） 
ランプ点灯中の入力び遇ばれています。 

团 OUTPUTS 用入力切り換えボタン/ランプ 

OUTPUT 3 端テに出力する信号を、 INPUT の〜 
团ボタンで遇びます。（が19〜20ページ） 

ランプ点灯中の入力び選ばれています。 

固 INPUT 团 FRONT (前面端子切り換え）ボタン/ 
ランプ （ SB - RX 20 0 S のみ） 

前面と後面の INPUT 4 端モのうち、どち日につな 
いだ機器を使ラかを切り換えます。 

このランプの点灯中は、前面端テび使えます。 


固 IN PUT 团 （入力 4) 端子 （ SB - RX 20 0 S のみ） 

S - VIDEO に映像）端モ 
VIDEO (映像）端モ 
AUDIO 丄（音声-左）端モ 
AUDIO-R (音声-ち）端モ 
テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビ 
デオ出力端モにつなざます。（が14ページ） 

团 LOOP PROTECTION (ループ防止）スイッチ 

入出力信号のループを防ざます 。 LOOP 
PROTECTION スイッチは、 OUTPUT 1 〜3端モ 
ごとに ON / OFF を切り換えることびできます。 
お買い上げ時は、すべて OF 円こなっています。 
(が16、2己ページ) 

图 MODE SELECT (モード選択）ダイヤル 

本機を複数台つないで使用するとさにモードを選 
びます。お買い上げ時は、モード A になっていま 
す。（が22、24ぺージ） 
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mm 

SB-RX300D 


の 



の ollTPlm 〜 3 (出力1〜 3) 端子 

D 端モ 

AUDIO 丄（音声-左）端モ 
AUDIO-R (音声-ち）端モ 

图 INPUT 1 〜4 (入力1〜 4) 端子 

D 端モ 

AUDIO 丄（音声-左）端子 
AUDIO-R (音声-ち）端モ 


图 SYSTEM CONTROL IN/OUT (システムコン 
卜□ール入出力）端子 

本機を複数台つないで使用するとさに使います。 
(が22、23ぺージ） 

团 DC IN ev (電源入力端子） 

付属の AC ノ（ワーアダプターをつなざます。 


SB-RX200S 


田 回 



の 0 UTPUT 1 〜3 (出力1〜 3) 端子 

S - VIDEO に映像）端子 
VIDEO (映像）端子 
AUDIO 丄（音声-左）端モ 
AUDIO-R (音声-ち）端モ 

图 INPUT 1 〜4 (入力1〜 4) 端子 

S - VIDEO に映像）端モ 
VIDEO (映像）端モ 
AUDIO 丄（音声-左）端モ 
AUDIO-R (音声-ち）端モ 


回 SYSTEM CONTROL IN/OUT (システムコン 
卜□ール入出力）端子 

本機を複数台つないで使用するとさに使います。 
(が22、23ぺージ） 

团 DC IN ev (電源入力端子） 

付属の AC ノ（ワーアダプターをつなざます。 


なページにつづぐ 
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SB-RX100P 



アウトプット 

の 0 UTPUT 1 〜3 (出力1〜 3) 端子 

光角型デジタル端モ 


システム コント□—ル インアウト 

图 SYSTEM CONTROL IN/OUT (システムコン 
卜□-ル入出力）端子 


回 INPUT 1 〜4 (入力1〜 4) 端子 

光角型デジタル端子 


本機を複数台つないで使用するとさに使います。 
(が22、23ぺージ） 

团 DC IN 6 V (電源入力端子） 

付属の AC ノ（ワーアダプターをつなざます。 
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u モコン 



HOUTPLITI - 2/ duTPLIT 3 (出力1 • 2/出力3切 
り換え）スイッチ 

出力を選びたい端テの方へ切り換えます。 

(が18ページ） 

左： 0 UTPUT 1 - 2 
ち： OUTPUTS 

图 INPUT 1 〜16 (入力 1〜16 切り換え）ボタン 

0 UTPUT 1• 2/ OUTPUT 3 スイッチで選んでいる 
端テへ出力する信号を還びます。（が18ページ） 

本機を複数台つないで使用する場合は、最大16入 
力か日直接遇ぶことびできます。 

团リモコン発光部 

团 POWER ON/STANDBY (電源入/スタンパ’ 
イ）ボタン 

本機の電源の入/スタンバイを切り換えます。 


U モコンをほラとをは 




U モコン受光部 



• I 」モコンを本機の U モコン受光部に向けて操作します。 
•約30°1；■(内の範囲で操作してください。 
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付属品を I 接続ずる前に 

確かめる I 


箱を開けたら、付属品びそろっているかをお確 
かめ < ださい。 

リモコン （1 個） RM - SBRX 1 



単3お乾電池 （2 本、リモコン動作確認用) 

AC パワーアダプター （1 個） 



システムコント□-ルケーブル （1 本) 



取扱説明書 （1 部、本書） 

ラベル （1 シート、接続機器表示用) 
ソニーご相談窓□のご案内 （1 部） 
保証書 （1 部） 


本機を正しくご使用いただくために、お手持ち 
の機器を本機に接続する前にお読みください。 

OUTPUT い2端子と OUTPUTS 端子につ 
し、て 

本機の 0UTPUT1 端子と 0UTPUT2 端子から 
は、同一の信号び出力されます。 

例えば、下の図のように 0UTPUT1 端子に テレ 
ビ を、 0UTPUT2 端子に DVD レコーダーをつな 
ざ、入力として INPUT のを選ぶと、デジタル 
チューナーの映像を録画しなびらその内容を テ 
レビで見ることびでさます。 



OUTPUTS 端テは、 0UTPUT1• 2端テとは関 
係なく独立して入力信号を選べます。 

電源にごいて 

•本機とつなぐ機器の電源を OFF にして、電源 
コードを抜いてください。ずべての機器の接 
続び終わってから、それぞれの機器の電源 
コードをコンセントにつなざまず。 

• 接続先の機器の取扱説明書もよくお読みくだ 
さし、。 
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手順 1 :接続ずる 





はじめに、別売りの音声•映像コードまたは 
ケーブルでお持ちの機器と本機をつなざます C 


本機に録画用機巧をつなぐとをは 

通常は INPUT と OUTPUT び同じ端子番号にな 
るようにつなざ、 LOOP PROTECTION スイッ 
チを ON にしてください。（が16ページ） 

本機を1台でほ用するとをは（通常ほ用） 

MODE SELECT ダイヤルをモード A に設定して 
ください。お買い上げ時は、 A に設定されていま 
す。 


接続と準備 






















接続例 SB-RX200S 



INPUT (入力） 千千千 

端テへ Aft n 


地上/ CS/BS 
デジタルチューナー 

OUTPUT (出力）千个 千 

端子へ && n 


ゲーム 機 


S 映像-音声コード 
側売り） 



INPUT1 (入力 1) 
端子へ 


0UTPUT1 (出力 1) 
端テへ 


f OUTPUT (出力） 
n 端子へ 


S 映像-音青コード 
(別売り） 

- -INPUT4 (入力 4) 

A 端子へ 


T _ bd _«_ » _58- 

_I_I OUTPUT _I I 「 INPUT _ I _ 

〇 i) © 劍 [ 嫁 #)© p||@ (§) D 

© © (§) (@1 1 © 媛）優）優） 

R-AUDIO-L VIDEO S-VIDEO ' - , R-AUD10-L VIDEO S-VIDEO -- • 

©獲） （§) (^ © © (§) (§) 

t.AUDIO . 了 WDEO _ S-V..JO _ _ AUDI。- WDEO _ S- す 0 


R—AUDIO—L VIDEO S-VIDEO 


© m 


OUTPUTS 仙力 3) j 
端テへ ^ 1 

INPUT 从力) 
端テへ 



INPUTS (入力 3) 
端子へ 




- S 映儘-音声コード 
(別売り） 


<〇) (〇) © 


•-AUDIO-A VIDEO S.VIDEO 

I I 


0UTPUT2 仙力 2) 
端子へ 


V V U V V U OUTPUT (出力） 

i i \ i i i 端子へ 

ビデオデッキ 

s 映像•音声コード间」売り） 


(©) (〇) (〇) 

— す - AUDIO - す VIDEO 


INPUT (入力）了？ I T 了 I OUTPUT (出力） 

端テへ 备夺 i i i i 端子へ 

DVD レコーダー 


INPUT2 (入力 2) 

端テへ 

:信号の流れ 


S-VIDEO VIDEO L-AUDIO-R 


<§> <§) 



S 端テを使用しな 
い場合は、 S 映像 
コードのかわりに 
映像コードを映像 
端モにつないで< 
ださい。 


映像 '音声コード（別売り） 


ごま意 

本機の入力端テには、 S - VIDEO 入力端子 
と VIDEO 入力端子びあります。 

S - VIDEO 入力端テへ入力した信哥ホ 
S - VIDEO 出力端子へ出力され 、 VIDEO 
出力端子へは出力されません。また、 

VI DEO 入力端子へ入力した信号は 
VIDEO 出力端子へ出力され、 S-VIDEO 
出力端子へは出力されません。 



INPUT 团 I 
(入力 4) 端子へ 


<§)(§)<§) 


S 映像-音声コード 
刷売り） 


ビデオカメラ 

レコーダーなどより 


どち 6 につなぐか迭コた 6 

よりよい画質でお楽しみいただくために、本機 
とつなぐ機器に S 映像端子びあるときは、 S 映 
像コード（別売り）を使って S 映像端子につなぐ 
ことをお勧めします。 


ごを意 

本機では、 a 常のコンポジット信号を Y / C 分離された S 
映像信号に変換したり、 S 映像信号を Y / C 合成されたコ 
ンポジットビデオ信号に変換して出力することはでさま 
せん。 



V ヒント 

S 巨- RX 100 P は、 S 巨- RX 30 0 D または S 目- RX 20 OS と組み 
をわせて使用すれば、映像機器につなぐことができます。 
複数台をつないで使用する方法について詳しくは、「本機を 
複数台使ラ」（劳21ページ）をご覧ください。 


リ J SB-RX100P 


AV アンプ 


DVD レコーダー 


DVD プレーヤー 


INPUT (入力） 


INPUT (入力） 


OUTPUT (出力） 


OUTPUT (出力) 


光デジタルケーブル（別売り） 


光デジタルケーブル 
側売り） 


OUTPUT1 
(出力 1) 端子へ 


OUTPUT2 (出力 2) INPUT2 (人力 2) ( 

端子へ 端子へ INPUTS (入力 3) 端テへ 


[OUT 'UT 1 _0UTIUT2 OUTPUT 31 f INPUT 1 INP|lT2 INPUT3 INPUT4 


1 1 - 1 | 1 1 - 1 | 1 1 - 1 | 1 1 - 1 | 1 1 - 1 | 1 1 —— i l n=n SYSTEM CONTROL 

因因因 D D D D © i ® 

---■千— —■千----■千— 


OUTPUTS (出力 3) 
端テへ 


I INPUT 1(入力 1)1 I INPUT4 ( 入力 4) 
端テへ V 端テへ 


INPUT (入力） 
端テへ 


光デジタルケーブル J 

(別売り） 

OUTPUT (出力)^ 
端テへ 


光デジタルケーブル 
(別売り） 


OUTPUT 祉力） 
端テへ 


MD レコーダー 


:信号の流れ 


CD プレーヤー 


地上/ CS/BS 
デジタルチューナー 
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ループプ□テクシヨンの使いかた 

ループとは、本機に入力した信号を同じ機器に 
出力することです。録画中の信号びループする 
と、映像び乱れたり、つないだ機器の故障の原 
因となります。 

通常は何をつないであるか分りやすくするため 
に、録画用機器を同じ番号の INPUT 端テと 
OUTPUT 端子につなぐことをおすすめしまず。 

このとき 、 LOOP PROTECTION スイッチは 
ON に設定してください。 

OFF 時 （ INPUT か 60UTPUT へ出力ずる） ON 時 （ INPUT か 50UTPUT へ出力しなし、） 

例えば、け下の接続例では、デジタルチュー このとき、 INPUT 2 と 0 UTPUT 2 の LOOP 

ナー （ INPUT 1) の信号をビデオデッキ PROTECTION スイッチをあらかじめ ON に設 

(0 UTPUT 2) に録画しているとき（①）に、 定しておけば、録画中の 0 UTPUT 2 に INPUT 2 

誤って I N PUT 2 の信号をビデオデッキに出力す の映像信号を送るような設定にしてしまった場 

る設定にしてしまうと（⑤)、映像び乱れたりつ 合でち、ループは抑止されます。 

ないだ機器の故障につなびります。 




ごを意 

• お買い上げ時は、すべての LOOP PROTECTION ス 
イッチび OFF に設定されています。 

• 本機を複数台つないで使用するとをのループプ□テク 
シヨンについて詳しくは、 r 複数台使用時のループプ□テ 
クシヨン」（西 '25 ぺージ）をご覧ください。 
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手順 2 :電源をつ 
なぐ 


手順3 :リモコン 
を準備ずる 


すべての接続び終わったら、付属の AC パワーア 
ダプターをつなざまず。 

本機後面 
( SB - RX 200 S ) 


}© ® ® 

◎ ® © (§) 

-J ブ 

© ® ® 貪)^ 

◎ ® ® ^ 

◎ © ® (§) 

©◎審^ 

J © @ ® 

o © ® ^ 


DC IN 6 V へ 



ごま意 

付属の AC バワーアダプター(極性続一形プラグ- JEITA 規 
格）をご使用ください。その他の AC パワーアダプターを使 
用すると、故障の原因になります。 


み 



極性統一あプラグ 


IJ モコンに電池を入れる 

® と©の向きを U モコンの表示に合わせて単3形 
( R 6) 乾電池を2本入れます。 

必ず©極側から入れるようにしてください。無 
理に入れたり、©と©を逆に入れたりすると、 
ショートの原因になり、発熱することびありま 
ず。 




付属のラベルを使ラ 

ラベルを本機前面や U モコンに貼ります。 
INPUT 端テや OUTPUT 端子に、どの機器びつ 
なびっているか一目でねかるので、本機後面を 
確認ずる必要びな < 便利です。 

無地のラベルは、油性のペンで記入してご自由 
にお使いください。 



ラベル 


接続と準備 
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ほラ機器を選ぶ 


本機の OUTPUT 端テにつないだ機器に出力ずる 
信号を、切り換えます。 

ここでは、け下の接続例を使って、デジタル 
チューナーの入力信号（番組）をテレビに出力ず 
るとさの操作ち法を説明します。 



1使用ずる機器を準備ずる。 

I ①本機の POWER ON / STANDBY ボタ 
ンを巧して、電源を入れます。 

⑤デジタルチューナーとテレビの電源を 
入れまず。 

③テレビの入力切り換えを、本機に合わ 
せておさます。 

2 入力切り換えボタンを押して、 
0 UTPUT 1• 2端子および 
OUTPUTS 端子に出力ずる信号 
を選ぶ。 

ここでは、テレビにデジタルチューナーの 
信号を出すため、上段 （0 UTPUT 1• 2用) 
の入力切り換えボタンで I NPUT のボタン 
を巧します。 

選んだ INPUT のの入力切り換えランプび 
点巧します。 


3 手順2で選んだ機器を再生（受信） 
ずる。 

ここでは、デジタルチューナーでチャンネ 
ルを選びます。 

これで、選んだチャンネルの映像と音声 
び、テレビに映るよラになります。 

ぐヒント 

本機の 0 UTPUT 1 端テと 0 UTPUT 2 端子からは、同一の信 
号び出力されます。 

上記の例では、デジタルチューナーの信号びテレビと DVD 
レコーダーに同時に出力されるので、テレビを見なびら 
DVD レコーダーで 録画びできます。 

ごを意 

• 上記は、 SB - RX 200 S での接続例と信号の流れですび、 
SB - RX 300 D または SB - RX 1 日 0 P をお使いの場合でも、 

本機の操作ち法は同じです。 

• 上記のように、録画機器を INPUT と OUTPUT の同じ端 
テ番号につないだ場合は 、 LOOP PROTECTION を ON 
にしてください。（が16ぺージ） 

• 本機を1台だけで使う場合は 、 MODE SELECT ダイヤル 
を A に設定してください。 

• すでに選ばれている入力信号を還んだ場合、入力切り換 
えランプび消えてしまいます。そのとをは、再度入力切 
り換えボタン（リモコンでは INPUT 1 〜1目ボタン）を押 
して、ランプを点なさせてください。 


U モコンで操作する 



[ 1 2 3 _4 I 

0000 


[56781 
口〇口〇 

[~9~10 ii ~ ijl 

口〇口〇 

I 13 14 15 16 I 

CD CD CD CD, 


POWER ON / STANDBY ボタン 
を巧して、本機の電源を入れる。 


0 UTPUT 1• 2/ OUTPUT 3 ス 
イッチで、出力したい端子を選 
ぶ。 

0 UTPUT 1• 2端子に出力する 
信号を選ぶとさ：左側に合わせ 
る。 

OUTPUTS 端テに出力する信号 
を選ぶとを：ち側に含わせる。 


3 INPUT 1~16 ボタンを巧して、 
手順2で還んだ端テに出力する信 
号を選ぶ。 


ぐヒント 

本機を複数台つないで使用するとさは、1〜16の入力切り 
換えボタンを使って、最大16入力まで直接選ぶことびでさ 
ます。 
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1 つの信号を 3 台 
に同時出力ずる 

(マルチ出力） 


本機では、]つの機器からの入力信号を、3台の 
機器に同時に出力することびでさます。ここで 
は、じ(下の接続例を使って、デジタルチュー 
ナーの入力信号（番組）をテレビで見なびら、 
DVD レコーダーとビデオデッキに同時に録画ず 
るとさの操作ち法を説明しまず。 



2 入力切り換えボタンを巧して、 
0 UTPUT 1• 2端子および 
OUTPUTS 端子に出力ずる信号 
をそれぞれ選ぶ。 

ここでは、上段 （0 UTPUT 1• 2用）の 
INPUT 田ボタンと、下段 （ OUTPUTS 用) 
の INPUT 田ボタンをそれぞれ巧します。 
選んだ I NPUT のの入力切り換えランプび 
点巧します。 

3 手順2で選んだ機器を再生（受信) 
ずる。 

ここでは、デジタルチューナーでチャンネ 
ルを選びます。 

選んだチャンネルの映像と音声び、 
OUTPUT 端子につないだテレビ、 DVD レ 
コーダーとビデオデッキに出力されます。 

4 録画を開始ずる。 

ここでは、 DVD レコーダーとビデオデッ 
キで録画を開始します。 

これで、デジタルチューナーで選んだ映像 
と音声び録画されまず。 


2 


f 

-\ 

早 

- S 

POWER 1 — 盛 ， 

OWSTONDBY ■ 

こ 0 こ 0 0 〇 

INPUTjTji のの の 

'^0' 0 0 〇 

— » I0UTWT1.2I INPyjffl 

ーロ 肺 UT 3 1 各 … 


dlz) 

^ 1 。 


- 1 - 

> 


嗓 © © 〇) 


1使用ずる機器を準備ずる。 

I ①本機の POWER ON / STANDBY ボタ 
ンを巧して、電源を入れます。 

⑤デジタルチューナー、テレビ、 DVD レ 
コーダーとビデオデッキの電源を入れ 
ふ^ 〇 

@テレビ、 DVD レコーダーとビデオデッ 
キの入力切り換えを、本機に合わせて 
おさます。 


ぐヒント 

本機の 0 UTPUT 1 端テと 0 UTPUT 2 端子からは、同一の信 

号び出力されます。 

ごを意 

• 上記は、 SB - RX 200 S での接続例と信号の流れですび、 
SB - RX 30 0 D または SB - RX 1 OOP をお使いの場合でも、 

本機の操作ち法は同じです。 

• 上記のように、録画機器を INPUT と OUTPUT の同じ端 
子ま号につないだ場合は 、 LOOP PROTECTION を ON 
にしてください。（が16ぺージ） 

• 本機を1台だけで使う場合は 、 MODE SELECT ダイヤル 
を A に設定してください。 

• すでに選ばれている入力信号を違んだ場合、入力切り換 
えランプび消えてしまいます。そのとをは、再度入力切 
り換えボタン（リモコンでは INPUT 1 〜16ボタン）を押 
して、ランプを点好させてください。 
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2 つの信号を別々 
に同時出力ずる 

(パラレル出力） 


本機では、2つの機器からの入力信号を、それぞ 
れ別の機器に同時に出力することびできます。 
ここでは、け下の接続例を使って、ゲーム機の 
入力信号（映像/音声）をテレビで見なびら、デ 
ジタルチューナーの入力信号（番組）をビデオ 
デッキに録画するとさの操作ち法を説明しま 
ず。 




2 . -(獲）優）傷）〇) 


1使用ずる機器を準備ずる。 

I ①本機の POWER ON / STANDBY ボタ 
ンを巧して、電源を入れます。 

⑤デジタルチューナー、テレビ、ビデオ 
デッキとゲーム機の電源を入れます。 
⑤テレビとビデオデッキの入力切り換え 
を、本機に合わせておきます。 


2 入力切り換えボタンを巧して、 
OUTPUT1• 2端子および 
OUTPUTS 端子に出力ずる信号 
をそれぞれ選ぶ。 

ここでは、上段 （0 UTPUT 1• 2用）の 
INPUT 团ボタンと、下段 （ OUTPUTS 用） 
の INPUT 田ボタンをそれぞれ押します。 
選んだ INPUT 团と INPUT のの入力切り換 
えランプび点打します。 

3 手順2で選んだ機器を再生（受信） 
ずる。 

ここでは、デジタルチューナーでチヤンネ 
ルを選びます。 

デジタルチューナーの映像と音声び、 
OUTPUTS 端子につないだビデオデッキに 
出力されまず。また、ゲーム機でゲームを 
始めます。ゲーム機の映像と音声び、 
0 UTPUT 1 端テにつないだテレビに出力さ 
れまず。 

4 録画を開始ずる。 

ここでは、ビデオデッキで録画を開始しま 
す。 

これで、デジタルチューナーで選んだ映像 
と音声び録画されます。 


ぐヒント 

本機の 0 UTPUT 1 端テと 0 UTPUT 2 端子からは、同一の信 

号び出力されます。 

ごま意 

• 上記は、 SB - RX 200 S での接続例と信号の流れですび、 
SB - RX 300 D または SB - RX 1 OOP をお使いの場合でも、 

本機の操作ち法は同じです。 

• 上記のように、録画機器を INPUT と OUTPUT の同じ端 
子ま号につないだ場合は 、 LOOP PROTECTION を ON 
にしてください。（が16ぺージ） 

• 本機を1台だけで使う場合は、 MODESE に CT ダイヤル 
を A に設定してください。 

• すでに選ばれている入力信号を選んだ場合、入力切り換 
えランプび消えてしまいます。そのとをは、再度入力切 
り換えボタン（リモコンでは INPUT 1 〜16ボタン）を押 
して、ランプを点なさせてください。 
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本機を複数台で 
f 美う前こ 


X 構ぶ 


Y 構ぶ 


並列構成 


最大入力数 
最終段 i 1 出力数 
特長 


同一機種間のみ接続可能 


Y 構成に比べて、最大入力数 
び少ない_ 

最終段*1の 0 UTPUT 3 端子 
は、それぞれ独立して、すべ 
ての入力信号を遇択でさる 


同一機種間のみ接続可能 


異なる機種に B - RX 300 D / 
SB - RX 200 S / SB - RX 100 P ) 
間で組み合わせび可能 


イメージ図 

巧台接続の場合） 



0UTPUT1• 25荒子： 

すべての [> か6逞巧巧能 

OUTPUTS 端子： 

すべての0か6逞巧巧能 


X 構成に比べて最終段* 1 で遇択 
でさる入力信号の数び多い 

最終段*1の OUTPUTS 端モ 
は、遇択でさる入力信号に制 
限びある* 2 



0UTPUT1• 2端子： 

すべての〇か5還択可能 

OUTPUTS 端子： 

〇占、5のみ還択可能が 





すべての [> か6 
還が可能 


すべての0占、6 
還択可能 


すべての►占、6 
還択巧能 


参照ぺージ 2台使用時：が26ページ 

3台使用時：が28ページ 


2台使用時 
3台使用時 
4台使用時 
己台使用時 


が27ページ 
が28ページ 
が30ページ 
が32ページ 


2台使用時 
3台使用時 
4台使用時 


が27ぺージ 
が29ぺージ 
が31ページ 


複数台ほ用時のち続構が 

複数台つないで使用するときの構成（接続構成）には、大きく分けて rx 構成」、 「 Y 構成」、「並夕醒 
成」の3種類びあります。それぞれの特長や最大入出力数などを政下の表でご確認のラえ、用途に合 
わせて増設してください。 


本機は、本機どうしを複数台つないで使用する 
ことびでさます。接続構成によっては、最大16 
入力まで増設でさますので、入出力端テの数び 
足りないときなどにつなぎ合わせてお使いくだ 
さし、。 


ごま意 

本機を複数台つないで使用する場合は、「使用台数ごとの接 
続構成」（が26〜32ページ）で説明されている接続ち法に 
従って、本機どラしをつないでください。それな外の接続 
ち法でご使用になると、本機び正しく動作しなかったり、 

本機や接続機器び故障する原因となります。 

ぐヒント 

複数のセレクターをつないで使用する場合でち、1台の U 
モコンで全セレクターを操作することびでさます。 


本機を複数台ほラ 


1最終的な出力を担ラセレクターを指します。 

ク接続するセレクターの台数によって、 OUTPUTS 端子で選べる入力信号の数は変わります。 
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本機どラしをつ 
なぐ 


ごま意 

• 本機を複数台つないで使用する場合は、 r 使用台数ごとの 
接続構成」（が26〜32ページ）で説明されている接続ち 
法に従って、本機どうしをつないでください。それしソが 
の接続ち法でご使用になると、本機び正しく動作しな 
かったり、本機や接続機器び故障する原因となります。 

• ずべての接続び終わってから、 AC バワーアダプターをつ 
ないで < ださい。 


本機を複数台で使ラときは、け下の手順で本機 
どうしをつなぎ、モードを設定してください。 


1 ( X 構成、 Y 構成のみ） 

接続構成に応じて、本機どうしを 
別売りの音声-映像コードまたは 
ケーブルでつなぐ。 

「使用台数ごとの接続構成」（が26〜32ページ） 

2 本機どラしを付属のシステムコン 
卜□ールケーブルでつなぐ。 

一方のセレクターの SYSTEM 
CONTROL OUT 端テと、ちう一ちのセ 
レクターの SYSTEM CONTROL IN 端子 
をつなざまず。 

同様に、すべてのセレクターの SYSTEM 
CONTROL OUT 端子と、 SYSTEM 
CONTROL IN 端子をつないでいき、全体 
び輪になるよラにします。 

「システムコント□ールケーブルのつなざかた」 

(が23ぺージ） 



3 各セレクターのモードを設定ず 
る。 

接続構成に応じて、本機上面の MODE 
SELECT ダイヤルで、モードを設定しま 
す。 

「モード設定」（が24ぺージ） 



ごを意 

• 各セレクターのモードをどのよラに設をするかは、 
接続の構成によって異なります。詳しくは、実際に 
お使いになる接続構成の説明（が％〜32ぺージ） 

をご覧ください。 

• U モコンでモード設定はでをません。 
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システムコント□ールケーブル 
のごなぎかた 

システムコント□ール信号びずべてのセレク 

ターに行きミ度るよう、各セレクターをつなざま 

す。 

これにより、複数台のセレクターびひとつのシ 

ステムとして連動して動作しまず。 

例えば、 3 台接続構成の場合、け下のよラにシス 

テムコント□ールケーブルをつなざます。 

1 1 台目の セレクターの SYSTEM CONTROL 
OUT 端テと、 2 台目の セレクターの SYSTEM 
CONTROL IN 端子をつなぐ。 

2 2 台目の セレクターの SYSTEM CONTROL 
OUT 端テと、 3 台目の セレクターの SYSTEM 
CONTROL IN 端子をつなぐ。 

3 3 台目の セレクターの SYSTEM CONTROL 
OUT 端子と、 1 台目の セレクターの SYSTEM 
CONTROL IN 端子をつなぐ。 


ごま意 

本機を複数台つないで使用する場合は、「使用台数ごとの接 
続構成」（が26〜32ページ）で説明されている接続ち法に 
従って、本機どラしをつないでください。それな外の接続 
ち法でご使用になると、本機び正しく動作しなかったり、 

本機や接続機器び故障する原因となります。 

を•ヒント 

• システムコントロールケーブルのつなざかたは、お使い 
の接続構成（ X 、 Y 、 並列構成）やセレクターのモード設 
定 （ A 〜 D 、 X 、 Y ) には依存しません。セレクター全体び 
輪になるよラにつないでください。 

• システムコント□-ルケーブルでつないだ複数台のセレ 
クターのラち1台のセレクターびリモコン信号を受信でさ 
れば、他のセレクターにを信号び行さミ度ります。 








モード設定 

本機を複数台つないで使うときは、各セレク 
ターのモード設定をして<ださい。 

これにより、各セレクターの役割び指定され、 
全体びひとつのシステムとして希望の接続構成 
で動作するよラになりまず。 

各セレクターのモードをどのよラに設定するか 
は、接続構成によって異なりますので、「使用台 
数ごとの接続構成」（が26〜32ぺージ）を参照 
して正しく設定してください。 


ごを意 

本機を複数台つないで使用する場合は、「使用台数ごとの接 
続構成」（が26〜32ページ）で説明されている接続ち法に 
従って、本機どラしをつないでください。それ!;!外の接続 
ち法でご使用になると、本機び正しく動作しなかったり、 

本機や接続機器び故障する原因となります。 

ぐヒント 

本機を1台だけで使ラとさは、モードを A に設をしてくださ 
い。 


















次ページにつづ < 


側）3台使用時の X 構巧のループ 


モード A のセレクターの INPUT 1 端子と、モード X の 

セレクターの 0 UTPUT 1 端子 

モード A のセレクターの INPUT 2 端子と、モード X の 

セレクターの 0 UTPUT 2 端子 

モード A のセレクターの INPUT 3 端子と、モード X の 

セレクターの 0 UTPUT 3 端子 


ループを防ぐためには、モード A のセレクターの 
LOOP PROTECTION スイッチを ON にしてくだ 
さい。 



複数台ほ用時のループプ□テク 
シヨン 

本機を複数台つないで X 構成または Y 構成で使用 
ずる場合、モード A に設定したセレクターの 
LOOP PROTECTION スイッチのみび有効にな 
りまず。それけ外のセレクター（モード B 〜 D 、 
X 、 Y ) の LOOP PROTECTION スイッチは働 
さません。これは、つないでいるセレクター 
び、「全体で1台のセレクター」として動作する 
ためでず。 


ごま意 

接続構成とループプ□テクシヨンの関係について詳しく 
は、実際にお使いになる接続構成の説明（@26〜32ペー 
ジ）をご覧ください。 

ぐヒント 

•並列構成で使用する場合は、各セレクターの LOOP 
PROTECTION スイッチびそれぞれ有効になります。 

• ループプ□テクシヨンについて詳しくは、「ループプ□テ 
クシヨンの使いかた」（が16ぺージ）をご覧ください。 
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使用台数ごとの 
巧続構ぶ 


本機を複数台つないで使用ずる場合の接続構成 
を、使用台数ごとに説明します。 

ここで説明しているけ外の接続ち法でご使用に 
なると、本機び正しく動作しなかったり、本機 
や接続機器び故障ずる原因となります。 

接続構巧のイラストの見かた 


〇 



〇システムコント□-ル信号の循環 
〇その接続構成での入力信号のま号 

リモコンでは、入力切り換えボタンのま号 

—► 包その接続構成で必要な音声-映像コード/ケーブ 
ルの接続 

〇を出力端テに出力でをる入力信号の範囲 
包含■セレクターのモード設定 


本機を2台使ラ場合 


X 構が 


IN 


OUT 


IN 


2 

3 

4 


OUT 



1-4 

-► - ► 卡 

1-4 



てこ 


モード A 

6今 

モード X 


1-6 

1-6 

1-6 


1 モード A のセレクターの 0 UTPUT 1 端テと、モード X の 
セレクターの INPUT 1 端子をつなぐ。 

2 モード A のセレクターの 0 UTPUT 3 端テと、モード X の 
セレクターの INPUT 2 端子をつなぐ。 

3 システムコント□ールケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、政下の入出力端テ間がループになりま 
す。 








A 

—► ■ —► 

X 


0UT1 

0UT2 

0UT3 


モード A のたレクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号が抑止されま 
す。（モード A じ(外のセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働さません。） 
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1 モード A のセレクターの OUTPUT"! 端テと、 モード Y の 
セレクターの INPUT1 端テを つなぐ。 

2システムコント□-ルケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、 Li (下の入出力端テ間びループになりま 
す。 


モード A のセレクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号び®止されま 
す。（モード A けがのセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働さません。） 



1システムコント□-ルケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、各セレクターの同じま号の入出力端子 
間 （モー ド A のセレクターの INPUT1 端子と 0UTPUT1 端 
テ、 モー ド B のセレクターの INPUT1 端子と 0UTPUT1 端 
テなど）びループになります。 

LOOP PROTECTION スイッチは、さ セレクターでの 設 
定びそれぞれ有効になります。 




'次べージにつづく 


本機を複数台ほう 
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本機を 3 台ほラ場合 



1モード A のセレクターの 0UTPUT1 端テと、モードXの 
セレクターの INPUT1 端子をつなぐ。 

2モード A のセレクターの 0UTPUT3 端テと、モードXの 
セレクターの INPUT2 端子をつなぐ。 

3モード巨のセレクターの 0UTPUT1 端テと、モードXの 
セレクターの INPUT3 端子をつなぐ。 

4モード巨のセレクターの 0UTPUT3 端テと、モードXの 
セレクターの INPUT4 端子をつなぐ。 

5システムコント□ールケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、似下の入出力端テ間がループになりま 
す。 



モード A のセレクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号が抑止されま 
す。（モード A じ(外のセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働さません。） 


1モード A のセレクターの 0UTPUT1 端テと、モード丫の 
セレクターの INPUT1 端子をつなぐ。 

2モード目のセレクターの 0UTPUT1 端テと、モード丫の 
セレクターの INPUT2 端子をつなぐ。 

3システムコント□ールケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、 Li (下の入出力端テ間がループになりま 
す。 



モード A の t レクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号が抑止されま 
す。（モード A じ(外のセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働さません。） 
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29 












本機を 4 台ほラ場合 



この構成での ループ 

この接続構成では、！；!下の入出力端テ間びループになりま 
す。 

IN1 
¥ IN2 
IN3 

IN4 — A 

IN1—► 

IN2 —► 

INS —► 

IN4 —► 

IN1—► 

IN2 —► 

INS —► 

IN4 —► 

モード A のたレクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号が抑止されま 
す。（モード A じ(外のセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働をません。） 





1モード A のセレクターの 0 UTPUT 1 端テと、モード丫の 
セレクターの INPUT 1 端子をつなぐ。 

2モード巨のセレクターの 0 UTPUT 1 端テと、モード Y の 
セレクターの INPUT 2 端子をつなぐ。 

3モード C のセレクターの 0 UTPUT 1 端子と、モード丫の 
セレクターの INPUT 3 端子をつなぐ。 

4システムコント□ールケーブルをつなぐ。 
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1 システムコント□ールケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、各セレクターの同じ番号の入出力端テ 
間 （モー ド八のセレクターの INPUT1 端子と 0UTPUT1 端 
テ、モード巨のセレクターの INPUT1 端テと 0UTPUT1 端 
テなど）がループになります。 

LOOP PROTECTION スイッチは、各セレクターでの設 
定がそれぞれ有効になります。 


次ページにつづ< 











本機を 5 台ほラ場合 



最終段のセレクターの 0 UTPUT 1• 2 端子と OUTPUTS 端 
テからは同一の信号び出力されます。 


1 モード A のセレクターの 0 UTPUT 1 端テと、 モード Y の 
セレクターの INPUT 1 端子を つなぐ。 

2 モード B のセレクターの 0 UTPUT 1 端テと、 モード Y の 
セレクターの INPUT 2 端子を つなぐ。 

3 モード C のセレクターの 0 UTPUT 1 端子と、 モード Y の 
セレクターの INPUTS 端子をつなぐ。 

4 モード D のセレクターの 0 UTPUT 1 端子と、 モード Y の 
セレクターの INPUT 4 端子を つなぐ。 

5システムコント□-ルケーブルをつなぐ。 


この構成での ループ 

この接続構成では、ムツ下の入出力端テ間びループになりま 
す。 



モー ド A のセレクターの LOOP PROTECTION スイッチを 
ON にすると、上記の入出力端テ間で信号び®止されま 
す。（モード A けがのセレクターの LOOP PROTECTION 
スイッチは、働さません。） 


32 




































こんな使いかたを 
でをます 


接続例） D 端子映像信号と光デジタル音青信号のおみ合わせを同時に切り換えたい場合 


信号の流れ 



デジタルサラウ 
► ンドへッドホン 
システムなど 


* テレビなど 


ご注意 

この接続例では、 S 目- RX 30 0D と S 目- RX100P をシステ 
ムコント□ールケーブルでつながないでください。「同じ 
モードに設定した複数台のセレクター」をシステムコン 
卜□ールケーブルでつないで使用すると、正し<動作し 
ません。 


SB-RX100P 



iiSFl 音靑出力端子へ 



INPUT 2 端子へ 


I D 映像出力 
端子へ 


光デジタルケーブル（別売り） 


SB-RX300D 

て I — - 

fo 〇 ICa 了〇 © Br~!B © BO* 


I 〇 @ II 〇劑 I 〇 I 


〇 ©Pff 网 


INPUT 2 端子へ 


D 端モケーブル刷売り） 


ぐヒント 

• SB-RX100P の光デジタル端テでは、より高品質なス 
テレオ音声やマルチチャンネルのサラウンドをお楽し 
みいただけます。 

• 上記の2機種をシステムコント□-ルケーブルでつなぎ 
「並列構成」として使ラ場合は、モードを A と B に設定 
して、 U モコンの入力切り換えボタンで 2 と 6 を順に選 
びます。 


SB-RX100P 


I~ ► 

0UT1 
- 1 



モード A 


SB-RX300D 



0UT1 





モード A 



本シリーズは、端テ種の異なる機器どうしを組 
み合わせて、同一系統入力や同一系統出力とし 
て動作させることびでさます。そのため、 U モ 
コンを使えば、異なるセレクターにつないであ 
る映像信号と音声信号をワンプッシュで同時に 
切り換えることびでさます。 

政下は、 D 端子映像信号 ( SB - RX 300 D ) と光デ 
ジタル音声信号 ( SB - RX 100 P ) の組み合わせを 
同時に切り換えることびでさるようにずる場合 
を例として説明しています。 


接続例における接続と操作のしかた 

1同一系統として動作させたい入力端子どラしを同じ入力 
番号になるよラつなぐ。 

この例では、 D 端テ映像と光デジタル音声の信号を同一 
系統として動作させるため、 D 端モ映像は SB-RX300D 
の INPUT2 端子へ、光デジタル音声は SB-RX1 日 0P の 
INPUT2 端モ へつな ざまず。 

2同一系統として動作させたい出力端子を同じま号の出力 
端テにつなぐ。 

この例では、同時に使用したい出力機器びテレビとデジ 
タルサラウンドヘッドホンシステムとして、同一ま号の 
OUTPUT 端子につなざます。 

3 MODE SELECT ダイヤルを両セレクターともに、 A に 
合わせる。 

4各機器の電源を入れる。 

5 U モコンの出力切り換えスイッチを 0UTPUT1 ■ 2 備こ 
切り換える。 

6リモコンの入力切り換えボタンで、出力したい機器のま 
号を選ぶ。 

ここでは、 DVD びつなびつている 2 を押します。 

これで、テレビとデジタルサラウンドへッドホンシステ 
ムに、 DVD の映像と音声びそれぞれ出力されまず。 
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巧障かな？と 

おった5 


修理に出す前に、もラー度点検してください。それでも正常に動作しない時は、お買い上げ店または 
ソニーヴービス窓□にお問い合わせください。 


を状 

原因と巧処 

電源び入らない 

•AC パワーアダプターびコンセントからはずれているか、 AC 
パワーアダプターのプラグびセレクターの電源入力端子から 
抜けている。 

一 AC ノのーアダプターをコンセントに正しく差し込み、 

AC パワーアダプターのプラグをセレクターの電源入力端 
テにしっかりつないでください。（が 17 ページ） 

正しく動作しない 

• モード設定び正しく選ばれていない（セレクターを複数台使 
用時)。 

一本体の MODE SELECT ダイヤルで正しいモードを選んで 
ください。（が 24 ページ） 


• システムコント□ールケーブルび正しくつなびっていない 
(セレクターを複数台使用時)。 

接続をもう一度点検し、システムコント□ールケーブルを 
_正しく接続してください。（が 23 ぺージ）_ 

見たい映像び見られない •セレクターの INPUT1 〜 4 端テにビデオデッキなどの出力機 

器び正し < つなびっていない。 

一接続をもう一度点検してください。（が 13 〜 15 ぺージ） 

• LOOP PROTECTION スイッチび ON になっているため、 
INPUT1 〜 3 端テと同じ番号の OUTPUT 端子には信号び出力 
されない。 

一 LOOP PROTECTION スイッチを OFF にしてください。 

(が 16 ページ） 

. 本 機のテレ ビや モニターの OUTPUT 端子と テレ ビや モニター 
の 入力端子び正しく つなびっていない。 

一接続をもう一度点検してください。 

•入力切り換えのあるテレビやモニターの場合は、入力び正し 
<選ばれていない。 

-►テレビやモニターの入力切り換えを正しく選んでくださ 
しん 


34 




見たい映像び見 5 れない •入力切り換えボタンび正しく選ばれていない。 

ランプび消えているときは、入力切り換えボタンび選ばれ 
ていません。またランプび点灯していても、機器び端テに 
正しくつなびっていないと動作しません。接続状態を確認 
して、正しい入力切り換えボタンを選んでください。 

•選んだ端テに別の機器びつなびっている。 

接続を点検して、意図する接続になるようにつないでくだ 
さい。または、入力切り換えボタンで使用したい機器を選 
び直して < ださい。 

録画中に映像び乱れる、音声び •信号びループしている。 

大きくなる 一 接続を確認して 、 LOOP PROTECTION スイッチを ON 

にしてください。（が16ページ） 

録画したはずの テープに 録画、 •再生ソフトびコピーガードされている。 

録音されていない 一 ►ソフトや番組によっては、コピー防止信号び入っているも 

のびあり、それらをビデオデッキなどで録画すると、コ 
ピーガードシステムにより正常に録画できません。 

•再生用または録画用ビデオデッキび INPUT / OUTPUT 端子に 
正しくつなびっていないか、入力切り換えボタンび正しく選 
ばれていない。 

-►接続をちラー度点検し、入力切り換えボタンを正しく選ん 
でください。（が18〜20ページ） 

• 録画先ビデオデッキの入力切り換えスイッチび正しく選ばれ 
ていない。 

—録画先ビデオデッキに付属の取扱説明書をご覧の上、入力 
切り換えスイッチを本機とつなびっている入力端テに切り 
換えてください。 

• 録画先ビデオデッキび S 映像端テ付さの場合、映像の入力切 
り換えスイッチの " S 入力信号"と"ビデオ入力信号"び正し 
く設定されていない。 （ SB - RX 20 0 S のみ） 

—録画先ビデオデッキに付属の取扱説明書をご覧の上、映像 
切り換えスイッチを正しく合せてください。 

D 端子付きテレビに映像が映！ 5 • D 端子付きのテレビの接続や設定を間違えている。 

なし、 （ SB - RX 300 D のみ） 一 ►もう一度、テレビに付属の取扱説明書を見なびらテレビ側 

の設定と D 端子の接続を確かめてください。 


なページにつづぐ 
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リモコン操作びできない •U モコンの乾電池び消耗している。 

U モコンの乾電池を2本とち新しい乾電池に交換してくだ 
さい。 

•乾電池の極性 （© と©)を間違えて入れている。 

-►極性を確かめて、正しく入れ直してください。（が17ペー 
ジ） 

• 障害物、角度などで赤外線び届いていない。 

U モコンの赤外線の信号は、正面から約7 m の距離まで届 
きまず。信号び届く範囲内で試してみてください。（が11 
ページ） 

• システムコント□ールケーブルび正しく接続されていない 
(セレクターを複数台使用時)。 

接続をもう一度点検し、システムコント□ールケーブルを 
正しく接続してください。（が23ページ） 

•モード設定び正しく選ばれていない（セレクターを複数台使 
用時)。 

一本体の MODE SELECT ダイヤルで正しいモードを選んで 
ください。（が24ページ） 

• 入力端テと出力端子の種類び異なる。 

一本機には、 Y/C 信号の分離-合成の機能はありません。 
信号を入力する端テと同じ種類の出力端子を使用してくだ 
さし、。 


すべてのランプび点滅している • システムコント□ールケーブルび正しく接続されていない。 

• MODE SELECT ダイヤルび正しく設定されていない。 

• AC ノ（ワーアダプターび抜けている。 

-►原因と考えられる上記の3箇所を点検して、正しく接続- 
設定してください。 


S 映像端子か5の入力信号を映 
像出力端子か5録画することび 
でさない 

映像端子からの入力信号を S 映 
像出力信号か！5録画することが 
できない （ SB - RX 200 S のみ） 
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f 呆証書とアフ 

ター サービス 


保証書 

• この製品は保証書び添付されていますので、 
お買い上げの際、お買い上げの店からお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの 
ラえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間でず。 

アフターサービス 

調子び悪いときはまずチェックを 

この取扱説明書をちラー度ご覧になってお調べ 
<ださい。 

それでち具合び悪いときはサービス窓□へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓 
□のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓 
□にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修 S させていただ 
さまず。 

詳し < は保証書をご覧 <ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望 
により有料で修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社では、 AV セレクターの補修用性能部品（製 
品の機能を維持するために必要な部品）を、製造 
巧ち切り後最低6年間保有しています。この部品 
保有期間を修理可能の期間とさせていたださま 
す。保有期間び経過した後でわ、故障箇所によっ 
ては修理可能の場合びありますので、お買い上げ 
店またはサービス窓□にご相談ください。 

ご相談になるときは次のことをお知らせください。 
型名： SB - RX 300 D / SB - RX 200 S / SB - RX 1 OOP 
故障の状態：でさるだけ<わし< 

購入年月曰： 


主な仕様 


入出力端子 

SB-RX300D 

D 映像入力 D 端モ X 4 系統 

Y ： 1.0 Vp - p 、 75 n 
Pb/Cb : 0.7 Vp - p 、 75 0 
Pr/Cr : 0.7 Vp - p 、75 0 

D 映像出力 D 端モ X 3 系統（出力1、2は同じ信号） 

Y ： 1.0 Vp - p 、 75 n 
Pb/Cb : 0.7 Vp - p 、 75 0 
Pr/Cr :日.7 Vp - p 、 75 0 
S/N : 45 dB しソ上 

音声入カ ピンジャック X 4系統 

信号基準入力： -10 dB 
信号許容入力： 2.0 V RMS 
入カインピーダンス： 47 kO じ(上 
音声出カ ピンジャック X 3 系統（出力1、2は同じ 

信哥 

出カインピーダンス：1 kn しソ下 
電圧利得： 0 dB 
S/N : 55 dB しソ上 
セパレーション： 55 dB し U 上 
ク□ストーク： 55 dB じ(上 

SB-RX200S 

S 映像入力 4ピンミニ DIN X 5 系統 

( INPUT 4 は、前/後面切り換え） 

Y : 1.0 Vp - p 、 75 0、不平衡、同期負 
C : 0.286 Vp - p 、 75 D 

S 1/ S 2 自動検出 
YC 分離-合成なし 

S 映像出力 4ピンミニ DINX 3 系統（出力1、2は同じ 

信哥 

Y : 1.0 Vp - p 、 75 0、不平衡、同期負 
C : 0.286 Vp - p 、 75 0 

S 1/ S 2 自動検出 
YC 分離-合成なし 

映像入カ ピンジャック X 5系統 

( INPUTA は、前/後面切り換え） 

1.0 Vp - p 、 75 0、不平衡、同期負 
映像出カ ピンジャック X 3 系統（出力1、2は同じ 

信哥 

1.0 Vp - p 、 75 0、不平衡、同期負 
S/N : 45 dB しソ上 
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音声入カ ピンジャック X 5系統 

(INPUT 4は、前/後面切り換え） 

信号基準入力：-10 dB 
信号許容入力： 2.0 V RMS 
入カインピーダンス： 47 kOL ツ上 
音声出カ ピンジャック X 3 系統（出力1、2は同 

じ信号） 

出カインピーダンス：1 kOlil 下 
電圧利得： 0 dB 
S/N : 55 dB しソ上 
セバレーシヨン： 55 dB し U 上 
ク□ストーク： 55 dB じ(上 

SB-RX100P 

入力 光ち型端子 X 4系統 

出力 光角型端テ X 3 系統（出力1、2は同じ信 

号） 

ピーク発光波長 660 nm ±30 nm 

ピーク光出力 -15 dBm 〜-21 dBm (基準光ファイバ出 

力端） 

電源部、その他 

電源 使用電源： AC 100 V 、50 Hz /60 Hz 

入力電源 ： DC 6 V 

最大外あづま 約 215 x 70 x 180 mm 

(幅/高さ/契行さ）（突起部、脚部を含 
む） 

重量 約 1.5 kg 

許容動作温度 〇〜 40 °C 

付属品 U モートコマンダー （1) 

単3形乾電池に、 U モコン動作確認用） 
AC パワーアダプター (1) 

システムコント□-ルケーブル （1) 
取扱説明書 （1) 

ラベル （1) 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

保証書 （1) 

U モー トコマンダー 

U モコンち式 ホが線ノりレス方式 

受光角度 ±30° L ツ内 

送信距離 5 m (正面； 7 m ) 

電源 単3形乾電池 X 2 

最大外おづま 約 55 x 32 x 200 mm 

(幅/高さ/契行を） 

重量 約90 g (乾電池を含まない） 

本機の仕様および外観は、改良のため予告な<変更するこ 
とびありますび、ご了承ください。 


ごま意 


CE マークはおもに EEA (European Economic Area ) 各 
国など、法律で定められている国においてのみ有効です。 
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ソニーの相談窓□のご案内 


本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、 
下記のお問い合わせ先をご利用ください。 

ホームページで調べるには 

-► AV 関連商品.アクセサリーカスタマーヴポートへ 
( http :// www . sony . co . jp / av - acc ) 

AV アクセサ U —商品に関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその 
回答をご案内しています。 

電話- FAX でのお問い合わせは 

-► ソニーの 相談窓 □へ （下記電話. FAX ま号） 

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 

セット本体に関ずるご質問時： 

-型名： SB - RX 300 D/S 目- RX 200 S/S 巨- RX 100 P 
一製造（シ1」アル）ま号：本体底面のラベルに記載 
一ご相談内容：できるだけ詳しく 
一お買い上げ年月曰 

接続に関ずるご質問時 

質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく場合び 
あります。事前にわかる範囲でご確認いたださ、お知らせください。 


よくあるお問い合わせ、解巧ち法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 
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